
Water Less®-Batterien: Technische Daten

Water Less®-Batterien kombinieren die 
Leistung und Zuverlässigkeit der belüfteten 
Panzerplattenbatterie mit dem Komfort 
verlängerter Befüllungsintervalle. Weniger 
Nachfüllen bedeutet reduzierte Lohnkosten. 
Diese Batterien eignen sich für den 
Mehrschichtbetrieb. 

Dank des erweiterten Kapazitätsbereichs 
bieten Water Less®-Batterien ein hohes  
Maß an Leistung und Zuverlässigkeit für  
alle Anwendungen von Flurförderzeugen.

Eine an der Batterie angebrachte Elektrolyt-
Füllstandsanzeige informiert den Benutzer, 
wenn Wasser nachgefüllt werden muss. 
Water Less®-Batterien sind führend in der 
Flüssigelektrolyt-Batterietechnologie und 
machen Ihr Unternehmen noch effizienter.

WENIGER NACHFÜLLEN – 
MEHR VORTEILE

Extrem wartungsarm. 
Geringere Lohnkosten durch 
reduzierte Nachfüllintervalle.

NIEDRIGER

WARTUNGSAUFWAND

Integrierte Plug-and-Play-
Stromversorgungssysteme 

mit kompatiblen 
Komponenten aus 

einer Hand.

HOHE 
ZUVERLÄSSIGKEIT

Systemstrom und -leistung 
mit vor dem Kauf geprüften 

Betriebskosten und einer 
Garantie, auf die Sie sich 

verlassen können.

GERINGES 
RISIKO



* Deckelhöhe = Gesamthöhe – 30 mm
** 4P = 4-Post-Zellkonfiguration für hohe Entlade- und Ladeströme

Water Less®-PzM-Zellen mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254–2 und IEC 254–2 Serie L Standards

Zellenbezeichnung
Nennkapazität Länge Breite Gesamthöhe

Gewicht +/-5 % mit 
Elektrolyt

5 Stunden Ah mm mm mm kg

2 PzM 120 120 47 198 370 8,5
3 PzM 180 180 65 198 370 12,0
4 PzM 240 240 83 198 370 15,4
5 PzM 300 300 101 198 370 19,0
6 PzM 360 360 119 198 370 22,5
7 PzM 420 420 137 198 370 26,0
8 PzM 480 480 155 198 370 29,5
9 PzM 540 540 174 198 370 33,0
10 PzM 600 600 192 198 370 36,5
2 PzM 160 160 47 198 435 10,0
3 PzM 240 240 65 198 435 14,2
4 PzM 320 320 83 198 435 18,4
5 PzM 400 400 101 198 435 22,6
6 PzM 480 480 119 198 435 26,7
7 PzM 560 560 137 198 435 31,3
8 PzM 640 640 155 198 435 35,1
9 PzM 720 720 174 198 435 39,3
10 PzM 800 800 192 198 435 43,4
2 PzM 180 180 47 198 505 11,9
3 PzM 270 270 65 198 505 17,0
4 PzM 360 360 83 198 505 22,1
5 PzM 450 450 101 198 505 27,1
6 PzM 540 540 119 198 505 32,2
7 PzM 630 630 137 198 505 37,2
8 PzM 720 720 155 198 505 42,3
9 PzM 810 810 174 198 505 47,4
10 PzM 900 900 192 198 505 52,4
2 PzM 210 210 47 198 541 13,5
3 PzM 315 315 65 198 541 19,1
4 PzM 420 420 83 198 541 24,6
5 PzM 525 525 101 198 541 30,5
6 PzM 630 630 119 198 541 36,1
7 PzM 735 735 137 198 541 41,8
8 PzM 840 840 155 198 541 47,4
9 PzM 945 945 174 198 541 53,1
10 PzM 1050 1050 192 198 541 58,4
12 PzM 1260 4P** 1260 227 198 541 65,9
2 PzM 230 230 47 198 575 14,2
3 PzM 345 345 65 198 575 20,3
4 PzM 460 460 83 198 575 26,4
5 PzM 575 575 101 198 575 32,4
6 PzM 690 690 119 198 575 39,0
7 PzM 805 805 137 198 575 44,7
8 PzM 920 920 155 198 575 50,6
9 PzM 1035 1035 174 198 575 56,6
10 PzM 1150 1150 192 198 575 62,7
12 PzM 1380 4P** 1380 227 198 575 73,3
2 PzM 250 250 47 198 600 15,0
3 PzM 375 375 65 198 600 21,2
4 PzM 500 500 83 198 600 27,4
5 PzM 625 625 101 198 600 33,9
6 PzM 750 750 119 198 600 40,3
7 PzM 875 875 137 198 600 46,5
8 PzM 1000 1.000 155 198 600 53,1
9 PzM 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzM 1250 1.250 192 198 600 66,0
10 PzM 1250 4P** 1.250 192 198 600 66,0
12 PzM 1500 4P** 1500 227 198 600 77,0
2 PzM 280 280 47 198 715 17,5
3 PzM 420 420 65 198 715 24,7
4 PzM 560 560 83 198 715 31,8
5 PzM 700 700 101 198 715 39,3
6 PzM 840 840 119 198 715 46,7
7 PzM 980 980 137 198 715 53,9
8 PzM 1120 1.120 155 198 715 61,3
9 PzM 1260 1260 174 198 715 68,6
9 PzM 1260 4P** 1260 174 198 715 68,6
10 PzM 1400 1.400 192 198 715 76,0
10 PzM 1400 4P** 1.400 192 198 715 76,0
12 PzM 1680 4P** 1680 227 198 715 89,3
2 PzM 310 310 47 198 750 18,9
3 PzM 465 465 65 198 750 26,7
4 PzM 620 620 83 198 750 34,6
5 PzM 775 775 101 198 750 42,6
6 PzM 930 930 119 198 750 50,5
7 PzM 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzM 1240 1240 155 198 750 66,4
9 PzM 1395 1395 174 198 750 74,4
9 PzM 1395 4P** 1395 174 198 750 74,4
10 PzM 1550 1550 192 198 750 82,4
10 PzM 1550 4P** 1550 192 198 750 82,4
12 PzM 1860 4P** 1860 227 198 750 94,2
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* Deckelhöhe = Gesamthöhe – 30 mm

Water Less®-PzMB-Zellen mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß IEC 254–2 Serie E Standard

Zellenbezeichnung
Nennkapazität Länge Breite Gesamthöhe

Gewicht +/-5 % mit 
Elektrolyt

5 Stunden Ah mm mm mm kg

2 PzMB 130 130 45 157,5 484 8,7
3 PzMB 195 195 61 157,5 484 12,5
4 PzMB 260 260 77 157,5 484 16,1
5 PzMB 325 325 93 157,5 484 19,5
6 PzMB 390 390 109 157,5 484 23,0
7 PzMB 455 455 125 157,5 484 26,5
8 PzMB 520 520 141 157,5 484 30,1
9 PzMB 585 585 157 157,5 484 33,5
10 PzMB 650 650 173 157,5 484 37,0
11 PzMB 715 715 189 157,5 484 41,0
2 PzMB 150 150 45 157,5 541 10,2
3 PzMB 225 225 61 157,5 541 14,1
4 PzMB 300 300 77 157,5 541 18,2
5 PzMB 375 375 93 157,5 541 22,2
6 PzMB 450 450 109 157,5 541 26,2
7 PzMB 525 525 125 157,5 541 30,2
8 PzMB 600 600 141 157,5 541 34,2
9 PzMB 675 675 157 157,5 541 38,2
10 PzMB 750 750 173 157,5 541 42,2
11 PzMB 825 825 189 157,5 541 47,8
2 PzMB 160 160 45 157,5 597 10,6
3 PzMB 240 240 61 157,5 597 14,8
4 PzMB 320 320 77 157,5 597 19,0
5 PzMB 400 400 93 157,5 597 23,2
6 PzMB 480 480 109 157,5 597 27,4
7 PzMB 560 560 125 157,5 597 31,6
8 PzMB 640 640 141 157,5 597 35,9
9 PzMB 720 720 157 157,5 597 40,1
10 PzMB 800 800 173 157,5 597 44,3
11 PzMB 880 880 189 157,5 597 48,5
2 PzMB 180 180 45 157,5 642 11,4
3 PzMB 270 270 61 157,5 642 16,1
4 PzMB 360 360 77 157,5 642 20,7
5 PzMB 450 450 93 157,5 642 25,3
6 PzMB 540 540 109 157,5 642 29,9
7 PzMB 630 630 125 157,5 642 34,5
8 PzMB 720 720 141 157,5 642 39,3
9 PzMB 810 810 157 157,5 642 43,9
10 PzMB 900 900 173 157,5 642 48,5
11 PzMB 990 990 189 157,5 642 53,1
2 PzMB 200 200 45 157,5 633 12,1
3 PzMB 300 300 61 157,5 633 17,0
4 PzMB 400 400 77 157,5 633 21,9
5 PzMB 500 500 93 157,5 633 26,7
6 PzMB 600 600 109 157,5 633 31,8
7 PzMB 700 700 125 157,5 633 36,6
8 PzMB 800 800 141 157,5 633 41,4
9 PzMB 900 900 157 157,5 633 46,8
10 PzMB 1000 1.000 173 157,5 633 50,9
11 PzMB 1100 1.100 189 157,5 633 55,9
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