
Batteries Water Less® : Caractéristiques techniques

Les batteries Water Less® allient la puissance 
et la fiabilité de la technologie tubulaire à 
soupape et la commodité d’intervalles de 
remise en eau plus longs. Une remise en eau 
moins fréquente permet de réduire les coûts 
de main-d’œuvre. Ces batteries ouvertes 
sont idéales pour une utilisation dans des 
environnements où plusieurs équipes 
se relaient. 

Grâce à leur plage de capacité étendue, 
les batteries Water Less® offrent un niveau 
élevé de puissance et de fiabilité pour toutes 
les applications de chariots industriels.

Un indicateur de niveau d’électrolyte bas placé 
sur la batterie informe l’utilisateur lorsqu’une 
remise en eau est nécessaire. Les batteries 
Water Less® sont à la pointe de la technologie 
de batteries ouvertes et offrent une efficacité 
supplémentaire à votre entreprise.

MOINS DE REMISE EN EAU — 
PLUS D’AVANTAGES

Très faible maintenance. 
Réduction des coûts de 

main-d’œuvre pour la 
remise en eau.

FAIBLE

MAINTENANCE

Systèmes d’alimentation 
plug-and-play intégrés avec 

des composants compatibles 
provenant d’un fournisseur 

de confiance.

HAUTE 
FIABILITÉ

Puissance et performances 
avec des coûts de possession 

vérifiés avant l’achat et une 
garantie sur laquelle vous 

pouvez compter.

FAIBLE 
RISQUE



* Hauteur du couvercle = Hauteur totale – 30 mm
** 4P = configuration de cellule à 4 bornes pour des courants de décharge et de recharge élevés

Cellules de batterie Water Less® PzM, avec connectique boulonnée, dimensions conformes aux normes DIN/EN 60254-2 et CEI 254-2 série L

 Nom de la cellule

Capacité nominale Longueur Largeur Hauteur totale
Poids +/-5 % avec 

électrolyte

Capacité en ampères-
heures sur 5 heures

mm mm mm kg

2 PzM 120 120 47 198 370 8,5
3 PzM 180 180 65 198 370 12,0
4 PzM 240 240 83 198 370 15,4
5 PzM 300 300 101 198 370 19,0
6 PzM 360 360 119 198 370 22,5
7 PzM 420 420 137 198 370 26,0
8 PzM 480 480 155 198 370 29,5
9 PzM 540 540 174 198 370 33,0
10 PzM 600 600 192 198 370 36,5
2 PzM 160 160 47 198 435 10,0
3 PzM 240 240 65 198 435 14,2
4 PzM 320 320 83 198 435 18,4
5 PzM 400 400 101 198 435 22,6
6 PzM 480 480 119 198 435 26,7
7 PzM 560 560 137 198 435 31,3
8 PzM 640 640 155 198 435 35,1
9 PzM 720 720 174 198 435 39,3
10 PzM 800 800 192 198 435 43,4
2 PzM 180 180 47 198 505 11,9
3 PzM 270 270 65 198 505 17,0
4 PzM 360 360 83 198 505 22,1
5 PzM 450 450 101 198 505 27,1
6 PzM 540 540 119 198 505 32,2
7 PzM 630 630 137 198 505 37,2
8 PzM 720 720 155 198 505 42,3
9 PzM 810 810 174 198 505 47,4
10 PzM 900 900 192 198 505 52,4
2 PzM 210 210 47 198 541 13,5
3 PzM 315 315 65 198 541 19,1
4 PzM 420 420 83 198 541 24,6
5 PzM 525 525 101 198 541 30,5
6 PzM 630 630 119 198 541 36,1
7 PzM 735 735 137 198 541 41,8
8 PzM 840 840 155 198 541 47,4
9 PzM 945 945 174 198 541 53,1
10 PzM 1050 1050 192 198 541 58,4
12 PzM 1260 4P** 1260 227 198 541 65,9
2 PzM 230 230 47 198 575 14,2
3 PzM 345 345 65 198 575 20,3
4 PzM 460 460 83 198 575 26,4
5 PzM 575 575 101 198 575 32,4
6 PzM 690 690 119 198 575 39,0
7 PzM 805 805 137 198 575 44,7
8 PzM 920 920 155 198 575 50,6
9 PzM 1035 1035 174 198 575 56,6
10 PzM 1150 1150 192 198 575 62,7
12 PzM 1380 4P** 1380 227 198 575 73,3
2 PzM 250 250 47 198 600 15,0
3 PzM 375 375 65 198 600 21,2
4 PzM 500 500 83 198 600 27,4
5 PzM 625 625 101 198 600 33,9
6 PzM 750 750 119 198 600 40,3
7 PzM 875 875 137 198 600 46,5
8 PzM 1000 1000 155 198 600 53,1
9 PzM 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzM 1250 1250 192 198 600 66,0
10 PzM 1250 4P** 1250 192 198 600 66,0
12 PzM 1500 4P** 1500 227 198 600 77,0
2 PzM 280 280 47 198 715 17,5
3 PzM 420 420 65 198 715 24,7
4 PzM 560 560 83 198 715 31,8
5 PzM 700 700 101 198 715 39,3
6 PzM 840 840 119 198 715 46,7
7 PzM 980 980 137 198 715 53,9
8 PzM 1120 1120 155 198 715 61,3
9 PzM 1260 1260 174 198 715 68,6
9 PzM 1260 4P** 1260 174 198 715 68,6
10 PzM 1400 1400 192 198 715 76,0
10 PzM 1400 4P** 1400 192 198 715 76,0
12 PzM 1680 4P** 1680 227 198 715 89,3
2 PzM 310 310 47 198 750 18,9
3 PzM 465 465 65 198 750 26,7
4 PzM 620 620 83 198 750 34,6
5 PzM 775 775 101 198 750 42,6
6 PzM 930 930 119 198 750 50,5
7 PzM 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzM 1240 1240 155 198 750 66,4
9 PzM 1395 1395 174 198 750 74,4
9 PzM 1395 4P** 1395 174 198 750 74,4
10 PzM 1550 1550 192 198 750 82,4
10 PzM 1550 4P** 1550 192 198 750 82,4
12 PzM 1860 4P** 1860 227 198 750 94,2
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* Hauteur du couvercle = Hauteur totale – 30 mm

Cellules de batterie Water Less® PzMB, avec connectique boulonnée, dimensions conformes aux normes CEI 254-2 série E

 Nom de la cellule

Capacité nominale Longueur Largeur Hauteur totale
Poids +/-5 % avec 

électrolyte

Capacité en ampères-
heures sur 5 heures

mm mm mm kg

2 PzMB 130 130 45 157,5 484 8,7
3 PzMB 195 195 61 157,5 484 12,5
4 PzMB 260 260 77 157,5 484 16,1
5 PzMB 325 325 93 157,5 484 19,5
6 PzMB 390 390 109 157,5 484 23,0
7 PzMB 455 455 125 157,5 484 26,5
8 PzMB 520 520 141 157,5 484 30,1
9 PzMB 585 585 157 157,5 484 33,5
10 PzMB 650 650 173 157,5 484 37,0
11 PzMB 715 715 189 157,5 484 41,0
2 PzMB 150 150 45 157,5 541 10,2
3 PzMB 225 225 61 157,5 541 14,1
4 PzMB 300 300 77 157,5 541 18,2
5 PzMB 375 375 93 157,5 541 22,2
6 PzMB 450 450 109 157,5 541 26,2
7 PzMB 525 525 125 157,5 541 30,2
8 PzMB 600 600 141 157,5 541 34,2
9 PzMB 675 675 157 157,5 541 38,2
10 PzMB 750 750 173 157,5 541 42,2
11 PzMB 825 825 189 157,5 541 47,8
2 PzMB 160 160 45 157,5 597 10,6
3 PzMB 240 240 61 157,5 597 14,8
4 PzMB 320 320 77 157,5 597 19,0
5 PzMB 400 400 93 157,5 597 23,2
6 PzMB 480 480 109 157,5 597 27,4
7 PzMB 560 560 125 157,5 597 31,6
8 PzMB 640 640 141 157,5 597 35,9
9 PzMB 720 720 157 157,5 597 40,1
10 PzMB 800 800 173 157,5 597 44,3
11 PzMB 880 880 189 157,5 597 48,5
2 PzMB 180 180 45 157,5 642 11,4
3 PzMB 270 270 61 157,5 642 16,1
4 PzMB 360 360 77 157,5 642 20,7
5 PzMB 450 450 93 157,5 642 25,3
6 PzMB 540 540 109 157,5 642 29,9
7 PzMB 630 630 125 157,5 642 34,5
8 PzMB 720 720 141 157,5 642 39,3
9 PzMB 810 810 157 157,5 642 43,9
10 PzMB 900 900 173 157,5 642 48,5
11 PzMB 990 990 189 157,5 642 53,1
2 PzMB 200 200 45 157,5 633 12,1
3 PzMB 300 300 61 157,5 633 17,0
4 PzMB 400 400 77 157,5 633 21,9
5 PzMB 500 500 93 157,5 633 26,7
6 PzMB 600 600 109 157,5 633 31,8
7 PzMB 700 700 125 157,5 633 36,6
8 PzMB 800 800 141 157,5 633 41,4
9 PzMB 900 900 157 157,5 633 46,8
10 PzMB 1000 1000 173 157,5 633 50,9
11 PzMB 1100 1100 189 157,5 633 55,9
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