
Water Less®-batterier: Tekniske data

Water Less®-batterier kombinerer energien 
og påliteligheten til teknologi med 
rørformede ventiler med bekvemmeligheten 
ved forlengede vanningsintervaller. 
Mindre hyppig etterfylling betyr lavere 
arbeidskostnader. Disse våtcellebatteriene 
egner seg for drift i flere skift. 

Takket være det utvidede kapasitetsområdet 
gir Water Less®-batterier gir et høyt effektnivå 
og høy pålitelighet for alle slags industritrucker.

En indikator for lavt elektrolyttnivå er 
montert på batteriet og informerer brukeren 
når batteriet må etterfylles med vann. 
Water Less®-batterier er ledende innen 
våtcellebatteriteknologi og bidrar til å gjøre 
virksomheten din mer effektiv.

MINDRE VANNPÅFYLLING – 
FLERE FORDELER

Krever svært lite vedlikehold. 
Reduserte arbeidskostnader 

for etterfylling av vann.

LAVE

VEDLIKEHOLDSKOSTNADER

Integrerte bruksklare 
kraftsystemer med kompatible 
komponenter fra én og samme 

pålitelige leverandør.

HØY 
PÅLITELIGHET

Systemkraft og ytelse med 
verifiserte eierkostnader før 

kjøp og en garanti du kan 
stole på.

LAV 
RISIKO



* Topplokkhøyde = totalhøyde – 30 mm
** 4P = 4-polet cellekonfigurasjon for høy utladings- og ladestrøm

Water Less® PzM-celler med boltbare kontakter, dimensjoner i henhold til standardene DIN/EN 60254-2 og IEC 254-2 Serie L-standarder

 Celletype
Nominell kapasitet Lengde Bredde Total høyde

Vekt +/-5 % med 
elektrolytt

5- timer Ah mm mm mm kg

2 PzM 120 120 47 198 370 8,5
3 PzM 180 180 65 198 370 12,0
4 PzM 240 240 83 198 370 15,4
5 PzM 300 300 101 198 370 19,0
6 PzM 360 360 119 198 370 22,5
7 PzM 420 420 137 198 370 26,0
8 PzM 480 480 155 198 370 29,5
9 PzM 540 540 174 198 370 33,0
10 PzM 600 600 192 198 370 36,5
2 PzM 160 160 47 198 435 10,0
3 PzM 240 240 65 198 435 14,2
4 PzM 320 320 83 198 435 18,4
5 PzM 400 400 101 198 435 22,6
6 PzM 480 480 119 198 435 26,7
7 PzM 560 560 137 198 435 31,3
8 PzM 640 640 155 198 435 35,1
9 PzM 720 720 174 198 435 39,3
10 PzM 800 800 192 198 435 43,4
2 PzM 180 180 47 198 505 11,9
3 PzM 270 270 65 198 505 17,0
4 PzM 360 360 83 198 505 22,1
5 PzM 450 450 101 198 505 27,1
6 PzM 540 540 119 198 505 32,2
7 PzM 630 630 137 198 505 37,2
8 PzM 720 720 155 198 505 42,3
9 PzM 810 810 174 198 505 47,4
10 PzM 900 900 192 198 505 52,4
2 PzM 210 210 47 198 541 13,5
3 PzM 315 315 65 198 541 19,1
4 PzM 420 420 83 198 541 24,6
5 PzM 525 525 101 198 541 30,5
6 PzM 630 630 119 198 541 36,1
7 PzM 735 735 137 198 541 41,8
8 PzM 840 840 155 198 541 47,4
9 PzM 945 945 174 198 541 53,1
10 PzM 1050 1050 192 198 541 58,4
12 PzM 1260 4P** 1260 227 198 541 65,9
2 PzM 230 230 47 198 575 14,2
3 PzM 345 345 65 198 575 20,3
4 PzM 460 460 83 198 575 26,4
5 PzM 575 575 101 198 575 32,4
6 PzM 690 690 119 198 575 39,0
7 PzM 805 805 137 198 575 44,7
8 PzM 920 920 155 198 575 50,6
9 PzM 1035 1035 174 198 575 56,6
10 PzM 1150 1150 192 198 575 62,7
12 PzM 1380 4P** 1380 227 198 575 73,3
2 PzM 250 250 47 198 600 15,0
3 PzM 375 375 65 198 600 21,2
4 PzM 500 500 83 198 600 27,4
5 PzM 625 625 101 198 600 33,9
6 PzM 750 750 119 198 600 40,3
7 PzM 875 875 137 198 600 46,5
8 PzM 1000 1000 155 198 600 53,1
9 PzM 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzM 1250 1250 192 198 600 66,0
10 PzM 1250 4P** 1250 192 198 600 66,0
12 PzM 1500 4P** 1500 227 198 600 77,0
2 PzM 280 280 47 198 715 17,5
3 PzM 420 420 65 198 715 24,7
4 PzM 560 560 83 198 715 31,8
5 PzM 700 700 101 198 715 39,3
6 PzM 840 840 119 198 715 46,7
7 PzM 980 980 137 198 715 53,9
8 PzM 1120 1120 155 198 715 61,3
9 PzM 1260 1260 174 198 715 68,6
9 PzM 1260 4P** 1260 174 198 715 68,6
10 PzM 1400 1400 192 198 715 76,0
10 PzM 1400 4P** 1400 192 198 715 76,0
12 PzM 1680 4P** 1680 227 198 715 89,3
2 PzM 310 310 47 198 750 18,9
3 PzM 465 465 65 198 750 26,7
4 PzM 620 620 83 198 750 34,6
5 PzM 775 775 101 198 750 42,6
6 PzM 930 930 119 198 750 50,5
7 PzM 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzM 1240 1240 155 198 750 66,4
9 PzM 1395 1395 174 198 750 74,4
9 PzM 1395 4P** 1395 174 198 750 74,4
10 PzM 1550 1550 192 198 750 82,4
10 PzM 1550 4P** 1550 192 198 750 82,4
12 PzM 1860 4P** 1860 227 198 750 94,2
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* Topplokkhøyde = totalhøyde – 30 mm

Water Less® PzMB-celler med boltbare kontakter, dimensjoner i henhold til IEC 254-2 Serie E-standarden

 Celletype
Nominell kapasitet Lengde Bredde Total høyde

Vekt +/-5 % med 
elektrolytt

5- timer Ah mm mm mm kg

2 PzMB 130 130 45 157,5 484 8,7
3 PzMB 195 195 61 157,5 484 12,5
4 PzMB 260 260 77 157,5 484 16,1
5 PzMB 325 325 93 157,5 484 19,5
6 PzMB 390 390 109 157,5 484 23,0
7 PzMB 455 455 125 157,5 484 26,5
8 PzMB 520 520 141 157,5 484 30,1
9 PzMB 585 585 157 157,5 484 33,5
10 PzMB 650 650 173 157,5 484 37,0
11 PzMB 715 715 189 157,5 484 41,0
2 PzMB 150 150 45 157,5 541 10,2
3 PzMB 225 225 61 157,5 541 14,1
4 PzMB 300 300 77 157,5 541 18,2
5 PzMB 375 375 93 157,5 541 22,2
6 PzMB 450 450 109 157,5 541 26,2
7 PzMB 525 525 125 157,5 541 30,2
8 PzMB 600 600 141 157,5 541 34,2
9 PzMB 675 675 157 157,5 541 38,2
10 PzMB 750 750 173 157,5 541 42,2
11 PzMB 825 825 189 157,5 541 47,8
2 PzMB 160 160 45 157,5 597 10,6
3 PzMB 240 240 61 157,5 597 14,8
4 PzMB 320 320 77 157,5 597 19,0
5 PzMB 400 400 93 157,5 597 23,2
6 PzMB 480 480 109 157,5 597 27,4
7 PzMB 560 560 125 157,5 597 31,6
8 PzMB 640 640 141 157,5 597 35,9
9 PzMB 720 720 157 157,5 597 40,1
10 PzMB 800 800 173 157,5 597 44,3
11 PzMB 880 880 189 157,5 597 48,5
2 PzMB 180 180 45 157,5 642 11,4
3 PzMB 270 270 61 157,5 642 16,1
4 PzMB 360 360 77 157,5 642 20,7
5 PzMB 450 450 93 157,5 642 25,3
6 PzMB 540 540 109 157,5 642 29,9
7 PzMB 630 630 125 157,5 642 34,5
8 PzMB 720 720 141 157,5 642 39,3
9 PzMB 810 810 157 157,5 642 43,9
10 PzMB 900 900 173 157,5 642 48,5
11 PzMB 990 990 189 157,5 642 53,1
2 PzMB 200 200 45 157,5 633 12,1
3 PzMB 300 300 61 157,5 633 17,0
4 PzMB 400 400 77 157,5 633 21,9
5 PzMB 500 500 93 157,5 633 26,7
6 PzMB 600 600 109 157,5 633 31,8
7 PzMB 700 700 125 157,5 633 36,6
8 PzMB 800 800 141 157,5 633 41,4
9 PzMB 900 900 157 157,5 633 46,8
10 PzMB 1000 1000 173 157,5 633 50,9
11 PzMB 1100 1100 189 157,5 633 55,9

www.enersys.com


