
Water Less®-batterier: Tekniska data

Batterier i serien Water Less® kombinerar 
kraften och tillförlitligheten hos rörformad, 
ventilerad teknik med den bekvämlighet 
det ger att ha längre bevattningsintervall. 
Mindre frekvent påfyllning innebär minskade 
arbetskostnader. Dessa batterier är lämpliga 
för flerskiftsdrift. 

Tack vare det utökade kapacitetsintervallet 
ger Water Less®-batterier hög nivå av 
kraft och tillförlitlighet för alla industriella 
trucktillämpningar.

En indikator för låg elektrolytnivå som finns 
monterad på batteriet visar användaren 
när batteriet måste fyllas på med vatten. 
Water Less®-batterierna ligger i fronten inom 
batteriteknologin och gör din verksamhet 
mer effektiv.

MINDRE BEVATTNING — 
FLER FÖRDELAR

Extremt lågt underhåll. 
Minskade arbetskostnader 

för vattenpåfyllnad.

LÅGT

UNDERHÅLL

Integrerade plug-and-play-
system med kompatibla 

komponenter från en 
tillförlitlig leverantör.

HÖG 
TILLFÖRLITLIGHET

Systemeffekt och prestanda 
med ägarkostnader 

verifierade före köp och  
en garanti du kan lita på.

LÅG 
RISK



* Lockets höjd = totalhöjd – 30 mm
** 4P = 4 post-konfiguration för höga urladdnings- och laddningsströmmar

Water Less® PzM-celler, med fastbultade anslutningsdon och dimensioner enligt standarderna DIN/EN 60254-2 och IEC 254-2 Serie L

Cellbeteckning
Nominell kapacitet Längd Bredd Totalhöjd

Vikt +/-5 % med 
elektrolyt

5 timmar Ah mm mm mm kg

2 PzM 120 120 47 198 370 8,5
3 PzM 180 180 65 198 370 12,0
4 PzM 240 240 83 198 370 15,4
5 PzM 300 300 101 198 370 19,0
6 PzM 360 360 119 198 370 22,5
7 PzM 420 420 137 198 370 26,0
8 PzM 480 480 155 198 370 29,5
9 PzM 540 540 174 198 370 33,0
10 PzM 600 600 192 198 370 36,5
2 PzM 160 160 47 198 435 10,0
3 PzM 240 240 65 198 435 14,2
4 PzM 320 320 83 198 435 18,4
5 PzM 400 400 101 198 435 22,6
6 PzM 480 480 119 198 435 26,7
7 PzM 560 560 137 198 435 31,3
8 PzM 640 640 155 198 435 35,1
9 PzM 720 720 174 198 435 39,3
10 PzM 800 800 192 198 435 43,4
2 PzM 180 180 47 198 505 11,9
3 PzM 270 270 65 198 505 17,0
4 PzM 360 360 83 198 505 22,1
5 PzM 450 450 101 198 505 27,1
6 PzM 540 540 119 198 505 32,2
7 PzM 630 630 137 198 505 37,2
8 PzM 720 720 155 198 505 42,3
9 PzM 810 810 174 198 505 47,4
10 PzM 900 900 192 198 505 52,4
2 PzM 210 210 47 198 541 13,5
3 PzM 315 315 65 198 541 19,1
4 PzM 420 420 83 198 541 24,6
5 PzM 525 525 101 198 541 30,5
6 PzM 630 630 119 198 541 36,1
7 PzM 735 735 137 198 541 41,8
8 PzM 840 840 155 198 541 47,4
9 PzM 945 945 174 198 541 53,1
10 PzM 1050 1050 192 198 541 58,4
12 PzM 1260 4P** 1260 227 198 541 65,9
2 PzM 230 230 47 198 575 14,2
3 PzM 345 345 65 198 575 20,3
4 PzM 460 460 83 198 575 26,4
5 PzM 575 575 101 198 575 32,4
6 PzM 690 690 119 198 575 39,0
7 PzM 805 805 137 198 575 44,7
8 PzM 920 920 155 198 575 50,6
9 PzM 1035 1035 174 198 575 56,6
10 PzM 1150 1150 192 198 575 62,7
12 PzM 1380 4P** 1380 227 198 575 73,3
2 PzM 250 250 47 198 600 15,0
3 PzM 375 375 65 198 600 21,2
4 PzM 500 500 83 198 600 27,4
5 PzM 625 625 101 198 600 33,9
6 PzM 750 750 119 198 600 40,3
7 PzM 875 875 137 198 600 46,5
8 PzM 1000 1000 155 198 600 53,1
9 PzM 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzM 1250 1250 192 198 600 66,0
10 PzM 1250 4P** 1250 192 198 600 66,0
12 PzM 1500 4P** 1500 227 198 600 77,0
2 PzM 280 280 47 198 715 17,5
3 PzM 420 420 65 198 715 24,7
4 PzM 560 560 83 198 715 31,8
5 PzM 700 700 101 198 715 39,3
6 PzM 840 840 119 198 715 46,7
7 PzM 980 980 137 198 715 53,9
8 PzM 1120 1120 155 198 715 61,3
9 PzM 1260 1260 174 198 715 68,6
9 PzM 1260 4P** 1260 174 198 715 68,6
10 PzM 1400 1400 192 198 715 76,0
10 PzM 1400 4P** 1400 192 198 715 76,0
12 PzM 1680 4P** 1680 227 198 715 89,3
2 PzM 310 310 47 198 750 18,9
3 PzM 465 465 65 198 750 26,7
4 PzM 620 620 83 198 750 34,6
5 PzM 775 775 101 198 750 42,6
6 PzM 930 930 119 198 750 50,5
7 PzM 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzM 1240 1240 155 198 750 66,4
9 PzM 1395 1395 174 198 750 74,4
9 PzM 1395 4P** 1395 174 198 750 74,4
10 PzM 1550 1550 192 198 750 82,4
10 PzM 1550 4P** 1550 192 198 750 82,4
12 PzM 1860 4P** 1860 227 198 750 94,2
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* Lockets höjd = totalhöjd – 30 mm

Water Less® PzMB-celler med fastbultade anslutningsdon och dimensioner enligt standarden IEC 254-2 serie E

Cellbeteckning
Nominell kapacitet Längd Bredd Totalhöjd

Vikt +/-5 % med 
elektrolyt

5 timmar Ah mm mm mm kg

2 PzMB 130 130 45 157,5 484 8,7
3 PzMB 195 195 61 157,5 484 12,5
4 PzMB 260 260 77 157,5 484 16,1
5 PzMB 325 325 93 157,5 484 19,5
6 PzMB 390 390 109 157,5 484 23,0
7 PzMB 455 455 125 157,5 484 26,5
8 PzMB 520 520 141 157,5 484 30,1
9 PzMB 585 585 157 157,5 484 33,5
10 PzMB 650 650 173 157,5 484 37,0
11 PzMB 715 715 189 157,5 484 41,0
2 PzMB 150 150 45 157,5 541 10,2
3 PzMB 225 225 61 157,5 541 14,1
4 PzMB 300 300 77 157,5 541 18,2
5 PzMB 375 375 93 157,5 541 22,2
6 PzMB 450 450 109 157,5 541 26,2
7 PzMB 525 525 125 157,5 541 30,2
8 PzMB 600 600 141 157,5 541 34,2
9 PzMB 675 675 157 157,5 541 38,2
10 PzMB 750 750 173 157,5 541 42,2
11 PzMB 825 825 189 157,5 541 47,8
2 PzMB 160 160 45 157,5 597 10,6
3 PzMB 240 240 61 157,5 597 14,8
4 PzMB 320 320 77 157,5 597 19,0
5 PzMB 400 400 93 157,5 597 23,2
6 PzMB 480 480 109 157,5 597 27,4
7 PzMB 560 560 125 157,5 597 31,6
8 PzMB 640 640 141 157,5 597 35,9
9 PzMB 720 720 157 157,5 597 40,1
10 PzMB 800 800 173 157,5 597 44,3
11 PzMB 880 880 189 157,5 597 48,5
2 PzMB 180 180 45 157,5 642 11,4
3 PzMB 270 270 61 157,5 642 16,1
4 PzMB 360 360 77 157,5 642 20,7
5 PzMB 450 450 93 157,5 642 25,3
6 PzMB 540 540 109 157,5 642 29,9
7 PzMB 630 630 125 157,5 642 34,5
8 PzMB 720 720 141 157,5 642 39,3
9 PzMB 810 810 157 157,5 642 43,9
10 PzMB 900 900 173 157,5 642 48,5
11 PzMB 990 990 189 157,5 642 53,1
2 PzMB 200 200 45 157,5 633 12,1
3 PzMB 300 300 61 157,5 633 17,0
4 PzMB 400 400 77 157,5 633 21,9
5 PzMB 500 500 93 157,5 633 26,7
6 PzMB 600 600 109 157,5 633 31,8
7 PzMB 700 700 125 157,5 633 36,6
8 PzMB 800 800 141 157,5 633 41,4
9 PzMB 900 900 157 157,5 633 46,8
10 PzMB 1000 1000 173 157,5 633 50,9
11 PzMB 1100 1100 189 157,5 633 55,9
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