
NexSys® TPPL Aküler: Teknik Veriler

NexSys® TPPL akü çözümleri, dünya 
çapında binlerce uygulama için bakım 
gerektirmeyen güç sağlar.

Hızlı ve fırsat şarjı için optimize edilmiş 
NexSys® TPPL aküler, hafif ila orta hizmet 
uygulamaları için ideal olan ve asla su 
ekleme veya akü değişimi gerektirmeyen, 
arıza süresini ve bakım maliyetlerini azaltan, 
gelişmiş İnce Plaka Saf Kurşun (TPPL) 
teknolojisine sahiptir.

Şarj performansını ve sıcaklık yönetimini 
iyileştirmek için, NexSys® TPPL akülerinizi 
Artırılmış Verim Paketimiz (Accelerated 
Throughput Package – ATP) ile yükseltin. 

Bu isteğe bağlı yükseltme, ağır operasyon 
uygulamalarında ekipmanınızın üretken 
kalmasına yardımcı olmak için enerji 
verimliliği kapasitesini artırır.

MALZEMELERLE UĞRAŞIN, 
BAKIMLA DEĞİL. NEXSYS® TPPL’NİN 
GÜCÜNE GÜVENİN.

Akü su takviyesi, yıkama 
gereksinimi veya dökülme 

riski olmadan bakım 
gerektirmeyen güç.

Güvenilir tek bir tedarikçiden 
uyumlu bileşenlere sahip 

entegre tak ve çalıştır 
güç sistemleri.

Molalar sırasında verimli 
bir şekilde şarj edin, 

akü değişimini ve uzun 
dengeleme şarjını 
ortadan kaldırın.

Satın almadan önce 
doğrulanmış sahip 
olma maliyetleri 

ve güvenebileceğiniz 
bir garanti ile sistem 
gücü ve performansı.
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NEXSYS® TPPL akü hücreleri, cıvatalı konektörlerle, DIN/EN 60254-2 ve IEC 254-2 Serisi L standartlarına uygun boyutlarda

Hücre tipi
Nominal 

hücre 
gerilimi

Nominal 
kapasite  

30°C’de 1,7VPC

Hücre 
uzunluğu

Toplam 
hücre 

yüksekliği

Hücre 
genişliği

Hücre 
ağırlığı 

±%5

Enerji %100’den 
%20 SoC’ye

NexSys® TPPL akü – 
Standart – Maksimum 

günlük enerji verimliliği

NexSys® TPPL akü – 
HIZLI – Maksimum günlük 

enerji verimliliği

# Vdc C5 Ah mm mm mm kg - Wh Wh

2NXS130 2 130 47 370 198 8,9 211 264 422

3NXS195 2 195 65 370 198 12,6 316 395 633

4NXS260 2 260 83 370 198 16,4 421 527 844

5NXS325 2 325 101 370 198 20,1 527 659 1,055

6NXS390 2 390 119 370 198 23,8 632 791 1,265

2NXS164 2 164 47 435 198 10,8 266 333 532

3NXS246 2 246 65 435 198 15,3 399 499 798

4NXS328 2 328 83 435 198 19,8 531 665 1,064

5NXS410 2 410 101 435 198 24,4 664 831 1,33

6NXS492 2 492 119 435 198 29 797 998 1,596

2NXS190 2 190 47 485 198 12,2 308 385 617

3NXS285 2 285 65 485 198 17,4 462 578 925

4NXS380 2 380 83 485 198 22,6 616 771 1,233

5NXS475 2 475 101 485 198 27,8 770 963 1,541

6NXS570 2 570 119 485 198 33 923 1,156 1,85

2NXS220 2 220 47 541 198 13,8 356 446 714

3NXS330 2 330 65 541 198 19,8 535 669 1,071

4NXS440 2 440 83 541 198 25,7 713 892 1,428

5NXS550 2 550 101 541 198 31,6 891 1,115 1,785

6NXS660 2 660 119 541 198 37,6 1,069 1,338 2,142

7NXS770 2 770 137 541 198 42,5 1,247 1,562 2,498

2NXS234 2 234 47 574 198 14,8 379 475 759

3NXS351 2 351 65 574 198 21,1 569 712 1,139

4NXS468 2 468 83 574 198 27,5 758 949 1,519

5NXS585 2 585 101 574 198 33,8 948 1,186 1,898

6NXS702 2 702 119 574 198 40,2 1,137 1,424 2,278

7NXS819 2 819 137 574 198 46,9 1,327 1,661 2,657

2NXS250 2 250 47 600 198 15,6 405 507 811

3NXS375 2 375 65 600 198 22,2 608 761 1,217

4NXS500 2 500 83 600 198 28,8 810 1,014 1,622

5NXS625 2 625 101 600 198 35,5 1,013 1,268 2,028

6NXS750 2 750 119 600 198 42,1 1,215 1,521 2,434

7NXS875 2 875 137 600 198 49,8 1,418 1,775 2,839

8NXS1000 4P 2 1000 155 600 198 55,2 1,621 2,028 3,245

10NXS1250 4P 2 1250 192 600 198 68,8 2,026 2,535 4,056

2NXS280 2 280 47 675 198 17,4 454 568 909

3NXS420 2 420 65 675 198 24,6 680 852 1,363

4NXS560 2 560 83 675 198 32 907 1,136 1,817

5NXS700 2 700 101 675 198 39,3 1,134 1,42 2,271

6NXS840 2 840 119 675 198 46,6 1,361 1,704 2,726

7NXS980 2 980 137 675 198 54,5 1,588 1,987 3,18

8NXS1120 4P 2 1120 155 675 198 63,1 1,815 2,271 3,634

10NXS1400 4P 2 1400 192 675 198 77,5 2,269 2,839 4,543

NexSys® TPPL Aküler: Teknik Veriler

NEXSYS® akü hücreleri, cıvatalı konektörlerle, IEC 254-2 Serisi E standardına uygun boyutlarda

Hücre tipi
Nominal 

hücre 
gerilimi

Nominal 
kapasite 30°C’de 

1,7VPC

Hücre 
uzunluğu

Toplam 
hücre 

yüksekliği

Hücre 
genişliği

Hücre 
ağırlığı 

±%5

Enerji %100’den 
%20 SoC’ye

NexSys® TPPL akü – 
Standart – Maksimum 

günlük enerji verimliliği

NexSys® TPPL akü – 
HIZLI – Maksimum günlük 

enerji verimliliği

# Vdc C5 Ah mm mm mm kg - Wh Wh

2NXSB160 2 160 45 541 157,5 10,8 259 324 519

3NXSB240 2 240 61 541 157,5 14,8 389 487 779

4NXSB320 2 320 77 541 157,5 18,7 518 649 1,038

2NXSB200 2 200 45 630 157,5 12,9 324 406 649

3NXSB300 2 300 61 630 157,5 17,7 486 608 973

4NXSB400 2 400 77 630 157,5 22,2 648 811 1,298
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NexSys® TPPL Hücreleri: Açık devre gerilimi ve deşarj derinliği % karşılaştırması

NexSys® TPPL Hücreleri: Çeşitli deşarj hızlarında deşarj eğrileri – şematik deşarj

NexSys® TPPL Aküler: Çeşitli ilk şarj durumlarında tam şarj süresi
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