
Water Less® akkumulátorok: Műszaki információk

A Water Less® akkumulátorok egyesítik a 
csőszellőztetéses technológia teljesítményét 
és megbízhatóságát a hosszabb vízfeltöltési 
időközök kényelmével. A kevésbé gyakori 
utántöltés csökkenti a munkaerőköltségeket. 
Ezek az elárasztott akkumulátorok többműszakos 
üzemre alkalmasak. 

A bővített kapacitástartománynak köszönhetően 
a Water Less® akkumulátorok nagy teljesítményt 
és megbízhatóságot biztosítanak minden ipari 
targonca-alkalmazáshoz.

Az akkumulátorra szerelt alacsonyelektrolitszint-
jelző tájékoztatja a felhasználót, ha vízutántöltésre 
van szükség. A Water Less® akkumulátorok 
az elárasztott akkumulátorok technológiájának 
élvonalába tartoznak, és nagyobb hatékonyságot 
biztosítanak az Ön vállalkozása számára.

KEVESEBB VÍZZEL VALÓ 
FELTÖLTÉS — TÖBB ELŐNY

Rendkívül alacsony 
karbantartási igény.  

Csökkentett 
munkaerőköltségek  

a vízfeltöltésnél.

ALACSONY

FENNTARTÁSI KÖLTSÉG

Integrált, plug-and-play 
áramellátó rendszerek egyetlen 

megbízható beszállítótól 
származó kompatibilis 

részegységekkel.

KIVÁLÓ 
MEGBÍZHATÓSÁG

A vásárlás előtt a 
tulajdonosi költségeket 
a rendszerteljesítményt 
és -hatékonyságot a cég 

ellenőrzi, és olyan jótállást 
kínálunk, amelyben 

megbízhat.

ALACSONY 
KOCKÁZAT



* Fedőlemez magassága = Teljes magasság - 30 mm
** 4P = 4 pólusú cellakonfiguráció nagy kisütési és töltési áramerősséghez

Water Less® PzM-cellák csavaros csatlakozókkal, méretek a DIN/EN 60254-2 és IEC 254-2 L sorozat szabványai szerint

Cella megnevezése
Névleges kapacitás Hosszúság Szélesség Teljes magasság

Tömeg +/-5%  
elektrolittal

5 óra Ah mm mm mm kg

2 PzM 120 120 47 198 370 8,5
3 PzM 180 180 65 198 370 12,0
4 PzM 240 240 83 198 370 15,4
5 PzM 300 300 101 198 370 19,0
6 PzM 360 360 119 198 370 22,5
7 PzM 420 420 137 198 370 26,0
8 PzM 480 480 155 198 370 29,5
9 PzM 540 540 174 198 370 33,0
10 PzM 600 600 192 198 370 36,5
2 PzM 160 160 47 198 435 10,0
3 PzM 240 240 65 198 435 14,2
4 PzM 320 320 83 198 435 18,4
5 PzM 400 400 101 198 435 22,6
6 PzM 480 480 119 198 435 26,7
7 PzM 560 560 137 198 435 31,3
8 PzM 640 640 155 198 435 35,1
9 PzM 720 720 174 198 435 39,3
10 PzM 800 800 192 198 435 43,4
2 PzM 180 180 47 198 505 11,9
3 PzM 270 270 65 198 505 17,0
4 PzM 360 360 83 198 505 22,1
5 PzM 450 450 101 198 505 27,1
6 PzM 540 540 119 198 505 32,2
7 PzM 630 630 137 198 505 37,2
8 PzM 720 720 155 198 505 42,3
9 PzM 810 810 174 198 505 47,4
10 PzM 900 900 192 198 505 52,4
2 PzM 210 210 47 198 541 13,5
3 PzM 315 315 65 198 541 19,1
4 PzM 420 420 83 198 541 24,6
5 PzM 525 525 101 198 541 30,5
6 PzM 630 630 119 198 541 36,1
7 PzM 735 735 137 198 541 41,8
8 PzM 840 840 155 198 541 47,4
9 PzM 945 945 174 198 541 53,1
10 PzM 1050 1050 192 198 541 58,4
12 PzM 1260 4P** 1260 227 198 541 65,9
2 PzM 230 230 47 198 575 14,2
3 PzM 345 345 65 198 575 20,3
4 PzM 460 460 83 198 575 26,4
5 PzM 575 575 101 198 575 32,4
6 PzM 690 690 119 198 575 39,0
7 PzM 805 805 137 198 575 44,7
8 PzM 920 920 155 198 575 50,6
9 PzM 1035 1035 174 198 575 56,6
10 PzM 1150 1150 192 198 575 62,7
12 PzM 1380 4P** 1380 227 198 575 73,3
2 PzM 250 250 47 198 600 15,0
3 PzM 375 375 65 198 600 21,2
4 PzM 500 500 83 198 600 27,4
5 PzM 625 625 101 198 600 33,9
6 PzM 750 750 119 198 600 40,3
7 PzM 875 875 137 198 600 46,5
8 PzM 1000 1000 155 198 600 53,1
9 PzM 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzM 1250 1250 192 198 600 66,0
10 PzM 1250 4P** 1250 192 198 600 66,0
12 PzM 1500 4P** 1500 227 198 600 77,0
2 PzM 280 280 47 198 715 17,5
3 PzM 420 420 65 198 715 24,7
4 PzM 560 560 83 198 715 31,8
5 PzM 700 700 101 198 715 39,3
6 PzM 840 840 119 198 715 46,7
7 PzM 980 980 137 198 715 53,9
8 PzM 1120 1120 155 198 715 61,3
9 PzM 1260 1260 174 198 715 68,6
9 PzM 1260 4P** 1260 174 198 715 68,6
10 PzM 1400 1400 192 198 715 76,0
10 PzM 1400 4P** 1400 192 198 715 76,0
12 PzM 1680 4P** 1680 227 198 715 89,3
2 PzM 310 310 47 198 750 18,9
3 PzM 465 465 65 198 750 26,7
4 PzM 620 620 83 198 750 34,6
5 PzM 775 775 101 198 750 42,6
6 PzM 930 930 119 198 750 50,5
7 PzM 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzM 1240 1240 155 198 750 66,4
9 PzM 1395 1395 174 198 750 74,4
9 PzM 1395 4P** 1395 174 198 750 74,4
10 PzM 1550 1550 192 198 750 82,4
10 PzM 1550 4P** 1550 192 198 750 82,4
12 PzM 1860 4P** 1860 227 198 750 94,2
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* Fedőlemez magassága = Teljes magasság - 30 mm

Water Less® PzMB-cellák csavaros csatlakozókkal, méretek az IEC 254-2 E sorozat szabványa szerint

Cella megnevezése
Névleges kapacitás Hosszúság Szélesség Teljes magasság

Tömeg +/-5%  
elektrolittal

5 óra Ah mm mm mm kg

2 PzMB 130 130 45 157,5 484 8,7
3 PzMB 195 195 61 157,5 484 12,5
4 PzMB 260 260 77 157,5 484 16,1
5 PzMB 325 325 93 157,5 484 19,5
6 PzMB 390 390 109 157,5 484 23,0
7 PzMB 455 455 125 157,5 484 26,5
8 PzMB 520 520 141 157,5 484 30,1
9 PzMB 585 585 157 157,5 484 33,5
10 PzMB 650 650 173 157,5 484 37,0
11 PzMB 715 715 189 157,5 484 41,0
2 PzMB 150 150 45 157,5 541 10,2
3 PzMB 225 225 61 157,5 541 14,1
4 PzMB 300 300 77 157,5 541 18,2
5 PzMB 375 375 93 157,5 541 22,2
6 PzMB 450 450 109 157,5 541 26,2
7 PzMB 525 525 125 157,5 541 30,2
8 PzMB 600 600 141 157,5 541 34,2
9 PzMB 675 675 157 157,5 541 38,2
10 PzMB 750 750 173 157,5 541 42,2
11 PzMB 825 825 189 157,5 541 47,8
2 PzMB 160 160 45 157,5 597 10,6
3 PzMB 240 240 61 157,5 597 14,8
4 PzMB 320 320 77 157,5 597 19,0
5 PzMB 400 400 93 157,5 597 23,2
6 PzMB 480 480 109 157,5 597 27,4
7 PzMB 560 560 125 157,5 597 31,6
8 PzMB 640 640 141 157,5 597 35,9
9 PzMB 720 720 157 157,5 597 40,1
10 PzMB 800 800 173 157,5 597 44,3
11 PzMB 880 880 189 157,5 597 48,5
2 PzMB 180 180 45 157,5 642 11,4
3 PzMB 270 270 61 157,5 642 16,1
4 PzMB 360 360 77 157,5 642 20,7
5 PzMB 450 450 93 157,5 642 25,3
6 PzMB 540 540 109 157,5 642 29,9
7 PzMB 630 630 125 157,5 642 34,5
8 PzMB 720 720 141 157,5 642 39,3
9 PzMB 810 810 157 157,5 642 43,9
10 PzMB 900 900 173 157,5 642 48,5
11 PzMB 990 990 189 157,5 642 53,1
2 PzMB 200 200 45 157,5 633 12,1
3 PzMB 300 300 61 157,5 633 17,0
4 PzMB 400 400 77 157,5 633 21,9
5 PzMB 500 500 93 157,5 633 26,7
6 PzMB 600 600 109 157,5 633 31,8
7 PzMB 700 700 125 157,5 633 36,6
8 PzMB 800 800 141 157,5 633 41,4
9 PzMB 900 900 157 157,5 633 46,8
10 PzMB 1000 1000 173 157,5 633 50,9
11 PzMB 1100 1100 189 157,5 633 55,9
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