
NexSys® TPPL-batterier: Tekniske data

NexSys® TPPL-batteriløsninger gir 
vedlikeholdsfri strøm til tusenvis 
av bruksområder over hele verden.

NexSys® TPPL-batterier er optimalisert for 
hurtiglading og pauselading. De bygger 
på en avansert Thin Plate Pure Lead 
(TPPL)-teknologi som er ideell for 
lette til middels tunge bruksområder, 
og som aldri trenger væskepåfylling eller 
utskifting, noe som reduserer nedetiden 
og vedlikeholdskostnadene.

Oppgrader NexSys® TPPL-batteriene dine 
med Accelerated Throughput Package (ATP) 
for å forbedre ladeytelsen og varmestyringen. 

Denne valgfrie oppgraderingen øker 
energigjennomstrømmingen for å holde 
utstyret produktivt for bruksområder 
med høyt volum.

HÅNDTERE MATERIALER, 
IKKE VEDLIKEHOLD. STOL 
PÅ KRAFTEN I NEXSYS® TPPL.

Vedlikeholdsfri kraft uten 
behov for væskepåfylling 
eller vasking av batteriet 

og uten risiko for søl.

Integrerte bruksklare 
kraftsystemer med 

kompatible komponenter 
fra én og samme 

pålitelige leverandør.

Lad effektivt under pauser 
for å eliminere batteriskift, 

og lad uten lange  
utjevninger.

Systemkraft og 
ytelse med verifiserte 

eierkostnader før 
kjøp og en garanti  
du kan stole på.
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NEXSYS® TPPL-battericeller med boltbare kontakter, dimensjoner i henhold til standardene DIN/EN 60254-2 og IEC 254-2 serie L

Celletype Nominell 
spenning

Nominell 
kapasitet  

1,7 VPC ved 30 °C

Celle-
lengde

Total 
celle-
høyde

Celle-
bredde

Celle-
vekt 
±5 %

Energi fra 100 % 
til 20 % ladenivå 

(SoC)

NexSys® TPPL-batteri 
Standard – daglig energi-

gjennomstrømming opptil

NexSys® TPPL-batteri 
FAST – daglig energi-

gjennomstrømming opptil

# VDC C5 Ah mm mm mm kg - Wh Wh

2NXS130 2 130 47 370 198 8,9 211 264 422

3NXS195 2 195 65 370 198 12,6 316 395 633

4NXS260 2 260 83 370 198 16,4 421 527 844

5NXS325 2 325 101 370 198 20,1 527 659 1,055

6NXS390 2 390 119 370 198 23,8 632 791 1,265

2NXS164 2 164 47 435 198 10,8 266 333 532

3NXS246 2 246 65 435 198 15,3 399 499 798

4NXS328 2 328 83 435 198 19,8 531 665 1,064

5NXS410 2 410 101 435 198 24,4 664 831 1,33

6NXS492 2 492 119 435 198 29 797 998 1,596

2NXS190 2 190 47 485 198 12,2 308 385 617

3NXS285 2 285 65 485 198 17,4 462 578 925

4NXS380 2 380 83 485 198 22,6 616 771 1,233

5NXS475 2 475 101 485 198 27,8 770 963 1,541

6NXS570 2 570 119 485 198 33 923 1,156 1,85

2NXS220 2 220 47 541 198 13,8 356 446 714

3NXS330 2 330 65 541 198 19,8 535 669 1,071

4NXS440 2 440 83 541 198 25,7 713 892 1,428

5NXS550 2 550 101 541 198 31,6 891 1,115 1,785

6NXS660 2 660 119 541 198 37,6 1,069 1,338 2,142

7NXS770 2 770 137 541 198 42,5 1,247 1,562 2,498

2NXS234 2 234 47 574 198 14,8 379 475 759

3NXS351 2 351 65 574 198 21,1 569 712 1,139

4NXS468 2 468 83 574 198 27,5 758 949 1,519

5NXS585 2 585 101 574 198 33,8 948 1,186 1,898

6NXS702 2 702 119 574 198 40,2 1,137 1,424 2,278

7NXS819 2 819 137 574 198 46,9 1,327 1,661 2,657

2NXS250 2 250 47 600 198 15,6 405 507 811

3NXS375 2 375 65 600 198 22,2 608 761 1,217

4NXS500 2 500 83 600 198 28,8 810 1,014 1,622

5NXS625 2 625 101 600 198 35,5 1,013 1,268 2,028

6NXS750 2 750 119 600 198 42,1 1,215 1,521 2,434

7NXS875 2 875 137 600 198 49,8 1,418 1,775 2,839

8NXS1000 4P 2 1000 155 600 198 55,2 1,621 2,028 3,245

10NXS1250 4P 2 1250 192 600 198 68,8 2,026 2,535 4,056

2NXS280 2 280 47 675 198 17,4 454 568 909

3NXS420 2 420 65 675 198 24,6 680 852 1,363

4NXS560 2 560 83 675 198 32 907 1,136 1,817

5NXS700 2 700 101 675 198 39,3 1,134 1,42 2,271

6NXS840 2 840 119 675 198 46,6 1,361 1,704 2,726

7NXS980 2 980 137 675 198 54,5 1,588 1,987 3,18

8NXS1120 4P 2 1120 155 675 198 63,1 1,815 2,271 3,634

10NXS1400 4P 2 1400 192 675 198 77,5 2,269 2,839 4,543

NexSys® TPPL-batterier: Tekniske data

NEXSYS® TPPL-battericeller med boltbare kontakter, dimensjoner i henhold til standarden IEC 254-2 serie E

Celletype Nominell 
spenning

Nominell 
kapasitet  

1,7 VPC ved 30 °C

Celle-
lengde

Total 
celle-
høyde

Celle-
bredde

Celle-
vekt 
±5 %

Energi fra 100 % 
til 20 % ladenivå 

(SoC)

NexSys® TPPL-batteri 
Standard – daglig energi-

gjennomstrømming opptil

NexSys® TPPL-batteri 
FAST – daglig energi-

gjennomstrømming opptil

# VDC C5 Ah mm mm mm kg - Wh Wh

2NXSB160 2 160 45 541 157,5 10,8 259 324 519

3NXSB240 2 240 61 541 157,5 14,8 389 487 779

4NXSB320 2 320 77 541 157,5 18,7 518 649 1,038

2NXSB200 2 200 45 630 157,5 12,9 324 406 649

3NXSB300 2 300 61 630 157,5 17,7 486 608 973

4NXSB400 2 400 77 630 157,5 22,2 648 811 1,298
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NexSys® TPPL-celler: Åpen kretsspenning vs. % batteriforbruk

NexSys® TPPL-celler: Utladingskurver ved ulike utladingshastigheter – skjematisk utlading

NexSys® TPPL-batterier: Tid for full opplading ved ulike ladetilstander
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