
NexSys® TPPL-accu’s: Technische gegevens

Oplossingen met NexSys® TPPL-accu’s 
bieden vrijwel onderhoudsvrije energie voor 
duizenden toepassingen over heel de wereld.

De NexSys® TPPL-accu’s zijn geoptimaliseerd 
voor snel en gelegenheidsladen. Ze maken 
gebruik van geavanceerde TPPL-technologie 
(Thin Plate Pure Lead), die ideaal is voor lichte 
tot middelzware toepassingen. Water bijvullen 
en accu-wissels zijn overbodig, wat downtime 
en onderhoudskosten drastisch verlaagt.

Upgrade uw NexSys® TPPL-accu’s met ons 
Accelerated Throughput Package (ATP) 
om de oplaadprestaties en het thermisch 
beheer te verbeteren. 

Deze optionele upgrade verhoogt de energie-
doorvoercapaciteit om uw apparatuur 
productief te houden in toepassingen 
met hoge volumes.

WEL DE WERKING, NIET HET 
ONDERHOUD. VERTROUW OP 
DE KRACHT VAN NEXSYS® TPPL.

Onderhoudsvrije energie:  
u hoeft de accu niet bij  
te vullen met water of  

te wassen en er is geen  
kans op morsen.

Geïntegreerde, gebruiksklare 
stroomsystemen met 

compatibele componenten 
van één vertrouwde 

leverancier.

Efficiënt opladen  
tijdens pauzes, zodat  
u de accu niet langer  
hoeft te vervangen  
en opladen zonder  

langdurige egalisatie.

Systeemvermogen  
en -prestaties  

met geverifieerde  
eigendomskosten  
vóór aankoop en  

een garantie waarop  
u kunt rekenen.
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NEXSYS® TPPL-accucellen, met schroefconnectoren, afmetingen volgens de normen DIN/EN 60254-2 en EN IEC 254-2 Serie L

Celtype Nominale 
celspanning

Nominale 
capaciteit  

1,7 VPC bij 30 °C
Cellengte Totale 

celhoogte Celbreedte Celgewicht 
±5%

Energie van 
100% tot 20% 

SoC

NexSys® TPPL-accu – 
Standaard – Dagelijkse 

energiedoorvoer tot

NexSys® TPPL-accu –  
SNEL – Dagelijkse 

energiedoorvoer tot

# Vdc C5 Ah mm mm mm kg - Wh Wh

2NXS130 2 130 47 370 198 8,9 211 264 422

3NXS195 2 195 65 370 198 12,6 316 395 633

4NXS260 2 260 83 370 198 16,4 421 527 844

5NXS325 2 325 101 370 198 20,1 527 659 1,055

6NXS390 2 390 119 370 198 23,8 632 791 1,265

2NXS164 2 164 47 435 198 10,8 266 333 532

3NXS246 2 246 65 435 198 15,3 399 499 798

4NXS328 2 328 83 435 198 19,8 531 665 1,064

5NXS410 2 410 101 435 198 24,4 664 831 1,33

6NXS492 2 492 119 435 198 29 797 998 1,596

2NXS190 2 190 47 485 198 12,2 308 385 617

3NXS285 2 285 65 485 198 17,4 462 578 925

4NXS380 2 380 83 485 198 22,6 616 771 1,233

5NXS475 2 475 101 485 198 27,8 770 963 1,541

6NXS570 2 570 119 485 198 33 923 1,156 1,85

2NXS220 2 220 47 541 198 13,8 356 446 714

3NXS330 2 330 65 541 198 19,8 535 669 1,071

4NXS440 2 440 83 541 198 25,7 713 892 1,428

5NXS550 2 550 101 541 198 31,6 891 1,115 1,785

6NXS660 2 660 119 541 198 37,6 1,069 1,338 2,142

7NXS770 2 770 137 541 198 42,5 1,247 1,562 2,498

2NXS234 2 234 47 574 198 14,8 379 475 759

3NXS351 2 351 65 574 198 21,1 569 712 1,139

4NXS468 2 468 83 574 198 27,5 758 949 1,519

5NXS585 2 585 101 574 198 33,8 948 1,186 1,898

6NXS702 2 702 119 574 198 40,2 1,137 1,424 2,278

7NXS819 2 819 137 574 198 46,9 1,327 1,661 2,657

2NXS250 2 250 47 600 198 15,6 405 507 811

3NXS375 2 375 65 600 198 22,2 608 761 1,217

4NXS500 2 500 83 600 198 28,8 810 1,014 1,622

5NXS625 2 625 101 600 198 35,5 1,013 1,268 2,028

6NXS750 2 750 119 600 198 42,1 1,215 1,521 2,434

7NXS875 2 875 137 600 198 49,8 1,418 1,775 2,839

8NXS1000 4P 2 1000 155 600 198 55,2 1,621 2,028 3,245

10NXS1250 4P 2 1250 192 600 198 68,8 2,026 2,535 4,056

2NXS280 2 280 47 675 198 17,4 454 568 909

3NXS420 2 420 65 675 198 24,6 680 852 1,363

4NXS560 2 560 83 675 198 32 907 1,136 1,817

5NXS700 2 700 101 675 198 39,3 1,134 1,42 2,271

6NXS840 2 840 119 675 198 46,6 1,361 1,704 2,726

7NXS980 2 980 137 675 198 54,5 1,588 1,987 3,18

8NXS1120 4P 2 1120 155 675 198 63,1 1,815 2,271 3,634

10NXS1400 4P 2 1400 192 675 198 77,5 2,269 2,839 4,543

NexSys® TPPL-accu’s: Technische gegevens

NEXSYS® TPPL-cellen, met schroefconnectoren, afmetingen volgens de norm IEC 254-2 Serie E

Celtype Nominale 
celspanning

Nominale 
capaciteit  

1,7 VPC bij 30 °C
Cellengte Totale 

celhoogte Celbreedte Celgewicht 
±5%

Energie van 
100% tot 20% 

SoC

NexSys® TPPL-accu – 
Standaard – Dagelijkse 

energiedoorvoer tot

NexSys® TPPL-accu – 
SNEL – Dagelijkse 

energiedoorvoer tot

# Vdc C5 Ah mm mm mm kg - Wh Wh

2NXSB160 2 160 45 541 157,5 10,8 259 324 519

3NXSB240 2 240 61 541 157,5 14,8 389 487 779

4NXSB320 2 320 77 541 157,5 18,7 518 649 1,038

2NXSB200 2 200 45 630 157,5 12,9 324 406 649

3NXSB300 2 300 61 630 157,5 17,7 486 608 973

4NXSB400 2 400 77 630 157,5 22,2 648 811 1,298
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De accuprestaties worden bereikt bij 30 °C
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NexSys® TPPL-cellen: Open circuitspanning vs % ontladingsdiepte

NexSys® TPPL-cellen: Ontlaadcurves bij verschillende ontladingssnelheden/ontlading schematisch

NexSys® TPPL-accu’s: Tijd voor volledig opladen bij verschillende initiële laad-toestand
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