
NexSys® iON akkumulátorok: Műszaki információk

Az iparág legfejlettebb lítium-ion (Li-ion) 
technológiájával rendelkező NexSys® iON 
akkumulátorok a legmagasabb biztonsági, 
tervezési és gyártási szabványoknak 
megfelelően készülnek. 

A fenntartható, nagy teljesítményű cellakémia 
és a teljesen integrált akkumulátorkezelő 
vezérlők nagyobb biztonságot, megbízhatóságot 
és akkumulátor-élettartamot tesznek lehetővé.

A karbantartást nem igénylő NexSys® iON 
akkumulátorok a gyors újratöltési sebességet 
az optimalizált, plug-and-play alkalmi jellegű 
töltéssel is kombinálják, így a műveletek 
több időt fordíthatnak az alapvető üzleti 
tevékenységeikre.

VAN A LÍTIUM-ION  
ÉS VAN A NEXSYS® ION.

Hatékony töltés a szünetek alatt az 
akkumulátorcsere kiküszöbölése érdekében, 

és töltés hosszú kiegyenlítési idő nélkül.

MAGAS  
FOKÚ 
TERMELÉKENYSÉG

Gyakorlatilag karbantartásmentes 
teljesítmény, nincs szükség az akkumulátor 

vízzel való feltöltésére vagy mosására,  
és nem áll fenn a folyadékkifolyás veszélye.

ALACSONY

KARBANTARTÁSI IGÉNY

Integrált, plug-and-play áramellátó rendszerek 
egyetlen megbízható beszállítótól származó 

kompatibilis részegységekkel.

KIVÁLÓ 
MEGBÍZHATÓSÁG

A vásárlás előtt a tulajdonosi költségeket 
a rendszerteljesítményt és -hatékonyságot 
a cég ellenőrzi, és olyan jótállást kínálunk, 

amelyben megbízhat.

ALACSONY 
KOCKÁZAT

Az UL-besorolás csak bizonyos modellekre vonatkozik

AKKUMULÁTOROK
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Modulok A tálca méretei

Modellszám Változat Feszültség
Névleges 
feszültség

Teljes 
kapacitás

Modul Konfigurálva Maximum Feltöltött
Teljesen 
feltöltött

H H Sz Sz M M Súly

Sz. Sz. V - Ah kWh kWh - - Igen / Nem mm hüvelyk mm hüvelyk mm hüvelyk kg

24-L1-20-4.7 20 24 25,6 185 4,7 4,7 1 1 I 610 24,0 130 5,1 510 20,1 99

24-L1-24-9.5 24 24 25,6 370 4,7 9,5 3 2 N 808 31,8 268 10,6 488 19,2 263

24-L1-24-14.2 24 24 25,6 555 4,7 14,2 3 3 I 808 31,8 268 10,6 488 19,2 263

36-L1-40-8.1 40 36 36,5 222 4,1 8,1 3 2 N 808 31,8 260 10,2 488 19,2 274

36-L1-40-12.2 40 36 36,5 333 4,1 12,2 3 3 I 808 31,8 260 10,2 488 19,2 274

36-L1-42-16.2 42 36 36,5 444 4,1 16,2 5 4 N 808 31,8 374 14,7 488 19,2 409

36-L1-42-20.3 42 36 36,5 555 4,1 20,3 5 5 I 808 31,8 374 14,7 488 19,2 409

36-L1-46-24.3 46 36 36,5 666 4,1 24,3 7 6 N 808 31,8 488 19,2 488 19,2 531

36-L1-46-28.4 46 36 36,5 777 4,1 28,4 7 7 I 808 31,8 488 19,2 488 19,2 531

36-L1-48-32.4 48 36 36,5 888 4,1 32,4 9 8 N 808 31,8 602 23,7 488 19,2 655

36-L1-48-36.5 48 36 36,5 999 4,1 36,5 9 9 I 808 31,8 602 23,7 488 19,2 655

48-L1-60-7.6 60 48 51,1 148 3,8 7,6 3 2 N 808 31,8 260 10,2 488 19,2 285

48-L1-60-11.3 60 48 51,1 222 3,8 11,3 3 3 I 808 31,8 260 10,2 488 19,2 285

48-L1-62-15.1 62 48 51,1 296 3,8 15,1 5 4 N 808 31,8 374 14,7 488 19,2 428

48-L1-62-18.9 62 48 51,1 370 3,8 18,9 5 5 I 808 31,8 374 14,7 488 19,2 428

48-L1-64-22.7 64 48 51,1 444 3,8 22,7 7 6 N 808 31,8 488 19,2 488 19,2 558

48-L1-64-26.5 64 48 51,1 518 3,8 26,5 7 7 I 808 31,8 488 19,2 488 19,2 558

48-L1-66-30.3 66 48 51,1 592 3,8 30,3 9 8 N 808 31,8 602 23,7 488 19,2 668

48-L1-66-34.0 66 48 51,1 666 3,8 34,0 9 9 I 808 31,8 602 23,7 488 19,2 668

48-L1-72-37.8 72 48 51,1 740 3,8 37,8 15 10 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-41.6 72 48 51,1 814 3,8 41,6 15 11 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-45.4 72 48 51,1 888 3,8 45,4 15 12 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-49.2 72 48 51,1 962 3,8 49,2 15 13 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-52.9 72 48 51,1 1036 3,8 52,9 15 14 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-56.7 72 48 51,1 1110 3,8 56,7 15 15 I 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

80-L1-80-17.8 80 80 80,3 222 8,9 17,8 4 2 N 808 31,8 602 23,7 488 19,2 601

80-L1-80-26.7 80 80 80,3 333 8,9 26,7 4 3 N 808 31,8 602 23,7 488 19,2 601

80-L1-80-35.7 80 80 80,3 444 8,9 35,6 4 4 I 808 31,8 602 23,7 488 19,2 601

80-L1-82-44.6 82 80 80,3 555 8,9 44,6 7 5 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 709

80-L1-82-53.5 82 80 80,3 666 8,9 53,5 7 6 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 709

80-L1-82-62.4 82 80 80,3 777 8,9 62,4 7 7 I 944 37,2 808 31,8 488 19,2 709

NexSys® iON akkumulátorok: A globális termékcsalád műszaki adatai
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Modulok A tálca méretei

Modellszám
Tálca 

hivatkozása
Feszültség

Névleges 
feszültség

Teljes 
kapacitás

Modul Konfigurálva Maximum Feltöltött
Teljesen 
feltöltött

H H Sz Sz M M Súly

Sz. Sz. V - Ah kWh kWh - - Igen / Nem mm hüvelyk mm hüvelyk mm hüvelyk kg

48-L1-50011-26.1 50011 48 51,1 510 2,6 26,1 12 10 N 1220 48,0 424 16,7 782 30,8 1063

48-L1-50011-31.3 50011 48 51,1 612 2,6 31,3 12 12 I 1220 48,0 424 16,7 782 30,8 1063

48-L1-50013-20.8 50013 48 51,1 408 2,6 20,8 10 8 N 1220 48,0 352 13,9 782 30,8 892

48-L1-50013-26.1 50013 48 51,1 510 2,6 26,1 10 10 I 1220 48,0 352 13,9 782 30,8 892

48-L1-50024-20.8 50024 48 51,1 408 2,6 20,8 10 8 N 1032 40,6 440 17,3 782 30,8 890

48-L1-50024-26.1 50024 48 51,1 510 2,6 26,1 10 10 I 1032 40,6 440 17,3 782 30,8 890

48-L1-50028-15.6 50028 48 51,1 306 2,6 15,6 7 6 N 1220 48,0 280 11,0 782 30,8 713

48-L1-50028-18.2 50028 48 51,1 357 2,6 18,2 7 7 I 1220 48,0 280 11,0 782 30,8 713

48-L1-50044-31.3 50044 48 51,1 612 2,6 31,3 16 12 N 1220 48,0 496 19,5 782 30,8 1241

48-L1-50044-41.7 50044 48 51,1 816 2,6 41,7 16 16 I 1220 48,0 496 19,5 782 30,8 1241

48-L1-50045-15.6 50045 48 51,1 306 2,6 15,6 8 6 N 1032 40,6 350 13,8 782 30,8 709

48-L1-50045-20.8 50045 48 51,1 408 2,6 20,8 8 8 I 1032 40,6 350 13,8 782 30,8 709

48-L1-50198-10.4 50198 48 51,1 204 2,6 10,4 4 4 I 1020 40,2 410 16,1 463 18,2 512

48-L1-50215-15.6 50215 48 51,1 306 2,6 15,6 8 6 N 1008 39,7 518 20,4 522 20,6 450

48-L1-50215-20.8 50215 48 51,1 408 2,6 20,8 8 8 I 1008 39,7 518 20,4 522 20,6 450

48-L1-55784-13.0 55784 48 51,1 255 2,6 13,0 6 5 N 1030 40,6 619 24,4 402 15,8 620

48-L1-55784-15.6 55784 48 51,1 306 2,6 15,6 6 6 I 1030 40,6 619 24,4 402 15,8 620

48-L1-50229-20.8 50229 48 51,1 408 2,6 20,8 10 8 N 1225 48,2 351 13,8 780 30,7 875

48-L1-50229-26.1 50229 48 51,1 510 2,6 26,1 10 10 I 1225 48,2 351 13,8 780 30,7 875

48-L1-50231-26.1 50231 48 51,1 510 2,6 26,1 12 10 N 1225 48,2 423 16,7 780 30,7 1055

48-L1-50231-31.3 50231 48 51,1 612 2,6 31,3 12 12 I 1225 48,2 423 16,7 780 30,7 1055

48-L1-50233-31.3 50233 48 51,1 612 2,6 31,3 16 12 N 1225 48,2 495 19,5 780 30,7 1250

48-L1-50233-41.7 50233 48 51,1 816 2,6 41,7 16 16 I 1225 48,2 495 19,5 780 30,7 1250

48-L1-50507-15.6 50507 48 51,1 306 2,6 15,6 7 6 N 1209 47,6 273 10,7 780 30,7 685

48-L1-50507-18.2 50507 48 51,1 357 2,6 18,2 7 7 I 1209 47,6 273 10,7 780 30,7 685

48-L1-51020-20.8 51020 48 51,1 408 2,6 20,8 10 8 N 1214 47,8 348 13,7 808 31,8 925

48-L1-51020-26.1 51020 48 51,1 510 2,6 26,1 10 10 I 1214 47,8 348 13,7 808 31,8 925

48-L1-52534-15.6 52534 48 51,1 306 2,6 15,6 7 6 N 1209 47,6 273 10,7 778 30,6 678

48-L1-52534-18.2 52534 48 51,1 357 2,6 18,2 7 7 I 1209 47,6 273 10,7 778 30,6 678

NexSys® iON akkumulátorok: A kibővített EMEA termékcsalád műszaki adatai*

*Kibővített, 48 V-os termékcsalád, csak bizonyos régiókban elérhető. A konkrét alkalmazástól, használattól és követelményektől függően. 
További információkért forduljon az EnerSys helyi képviselőjéhez.


