
NexSys® TPPL akkumulátorok Műszaki információk

A NexSys® TPPL akkumulátormegoldások 
karbantartást nem igénylő energiát 
biztosítanak világszerte több ezer alkalmazás 
számára.

A gyors és alkalmi töltésre optimalizált 
NexSys® TPPL akkumulátorok fejlett 
vékonylemezes tisztaólom (Thin Plate Pure 
Lead, TPPL) technológiával rendelkeznek, 
amely ideális a könnyű és közepes 
igénybevételű alkalmazásokhoz, és soha 
nem igényel vízzel való feltöltést vagy 
cserét. Ez pedig csökkenti az állásidőt  
és a karbantartási költségeket.

Fejlessze tovább NexSys® TPPL 
akkumulátorait a teljesítménynövelő 
egységünkkel (Accelerated Throughput 
Package, ATP) a töltési teljesítmény  
és a hőkezelés javítása érdekében.

Ez az opcionális frissítés növeli az 
energiaátbocsátási képességet, hogy 
segítsen fenntartani a berendezés 
termelékenységét a nagy teljesítményű 
alkalmazásokban.

INKÁBB KEZELJE AZ ESZKÖZEIT, 
MINT KARBANTARTSA AZOKAT. 
BÍZZON A NEXSYS® TPPL EREJÉBEN.

Karbantartást nem igénylő 
teljesítmény, az akkumulátort 
nem kell vízzel feltölteni vagy 

átmosni, és a kiömlés veszélye 
sem fenyeget.

Integrált, plug-and-play 
áramellátó rendszerek 
egyetlen megbízható 
beszállítótól származó 

kompatibilis részegységekkel.

Hatékony töltés a szünetek 
alatt az akkumulátorcsere 
kiküszöbölése érdekében,  

és töltés hosszú  
kiegyenlítés nélkül.

A vásárlás előtt a 
tulajdonosi költségeket 
a rendszerteljesítményt 

és -hatékonyságot a 
cég ellenőrzi, és olyan 

jótállást kínálunk, 
amelyben megbízhat.
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NEXSYS® TPPL-akkumulátorcellák csavaros csatlakozókkal, méretek a DIN/EN 60254-2 és IEC 254-2 L sorozatok szabványai szerint

Cella típusa
Névleges  

cella- 
feszültség

Névleges 
kapacitás  

1,7 VPC @30°C
Cellahossz

Teljes 
cella- 

magasság

Cella- 
szélesség

Cellatömeg 
±5%

Energia 100%  
és 20%  

SoC között

NexSys® TPPL akkumulátor 
Standard – Napi 

energiaátbocsátás akár

NexSys® TPPL akkumulátor 
GYORS – Napi 

energiaátbocsátás akár

Sz. Vdc C5 Ah mm mm mm kg - Wh Wh

2NXS130 2 130 47 370 198 8,9 211 264 422

3NXS195 2 195 65 370 198 12,6 316 395 633

4NXS260 2 260 83 370 198 16,4 421 527 844

5NXS325 2 325 101 370 198 20,1 527 659 1,055

6NXS390 2 390 119 370 198 23,8 632 791 1,265

2NXS164 2 164 47 435 198 10,8 266 333 532

3NXS246 2 246 65 435 198 15,3 399 499 798

4NXS328 2 328 83 435 198 19,8 531 665 1,064

5NXS410 2 410 101 435 198 24,4 664 831 1,33

6NXS492 2 492 119 435 198 29 797 998 1,596

2NXS190 2 190 47 485 198 12,2 308 385 617

3NXS285 2 285 65 485 198 17,4 462 578 925

4NXS380 2 380 83 485 198 22,6 616 771 1,233

5NXS475 2 475 101 485 198 27,8 770 963 1,541

6NXS570 2 570 119 485 198 33 923 1,156 1,85

2NXS220 2 220 47 541 198 13,8 356 446 714

3NXS330 2 330 65 541 198 19,8 535 669 1,071

4NXS440 2 440 83 541 198 25,7 713 892 1,428

5NXS550 2 550 101 541 198 31,6 891 1,115 1,785

6NXS660 2 660 119 541 198 37,6 1,069 1,338 2,142

7NXS770 2 770 137 541 198 42,5 1,247 1,562 2,498

2NXS234 2 234 47 574 198 14,8 379 475 759

3NXS351 2 351 65 574 198 21,1 569 712 1,139

4NXS468 2 468 83 574 198 27,5 758 949 1,519

5NXS585 2 585 101 574 198 33,8 948 1,186 1,898

6NXS702 2 702 119 574 198 40,2 1,137 1,424 2,278

7NXS819 2 819 137 574 198 46,9 1,327 1,661 2,657

2NXS250 2 250 47 600 198 15,6 405 507 811

3NXS375 2 375 65 600 198 22,2 608 761 1,217

4NXS500 2 500 83 600 198 28,8 810 1,014 1,622

5NXS625 2 625 101 600 198 35,5 1,013 1,268 2,028

6NXS750 2 750 119 600 198 42,1 1,215 1,521 2,434

7NXS875 2 875 137 600 198 49,8 1,418 1,775 2,839

8NXS1000 4P 2 1000 155 600 198 55,2 1,621 2,028 3,245

10NXS1250 4P 2 1250 192 600 198 68,8 2,026 2,535 4,056

2NXS280 2 280 47 675 198 17,4 454 568 909

3NXS420 2 420 65 675 198 24,6 680 852 1,363

4NXS560 2 560 83 675 198 32 907 1,136 1,817

5NXS700 2 700 101 675 198 39,3 1,134 1,42 2,271

6NXS840 2 840 119 675 198 46,6 1,361 1,704 2,726

7NXS980 2 980 137 675 198 54,5 1,588 1,987 3,18

8NXS1120 4P 2 1120 155 675 198 63,1 1,815 2,271 3,634

10NXS1400 4P 2 1400 192 675 198 77,5 2,269 2,839 4,543

NexSys® TPPL akkumulátorok: Műszaki információk

NEXSYS® TPPL-akkumulátorcellák csavaros csatlakozókkal, méretek az IEC 254-2 E sorozatok szabványa szerint

Cella típusa
Névleges  

cella- 
feszültség

Névleges 
kapacitás  

1,7 VPC @30°C
Cellahossz

Teljes  
cella- 

magasság

Cella- 
szélesség

Cellatömeg 
±5%

Energia 100%  
és 20%  

SoC között

NexSys® TPPL akkumulátor 
Standard – Napi 

energiaátbocsátás akár

NexSys® TPPL akkumulátor 
GYORS – Napi 

energiaátbocsátás akár

Sz. Vdc C5 Ah mm mm mm kg - Wh Wh

2NXSB160 2 160 45 541 157,5 10,8 259 324 519

3NXSB240 2 240 61 541 157,5 14,8 389 487 779

4NXSB320 2 320 77 541 157,5 18,7 518 649 1,038

2NXSB200 2 200 45 630 157,5 12,9 324 406 649

3NXSB300 2 300 61 630 157,5 17,7 486 608 973

4NXSB400 2 400 77 630 157,5 22,2 648 811 1,298
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Az akkumulátor teljesítménye 30 °C-on érhető el
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NexSys® TPPL cellák: Kapocsfeszültség a kisütés mélységének %-ával összehasonlítva

NexSys® TPPL cellák: Kisülési görbék különböző kisülési sebességek esetében – sematikus kisülés

NexSys® TPPL akkumulátorok: Teljes feltöltés ideje különböző kezdeti töltöttségi állapotok esetén
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