
PerfectRail™ Diesel Starter-serien med 12-volts våtcellebatterier 
egner seg for motorstart og som en kilde til ombordstrøm for en 
lang rekke skinnegående kjøretøy. 

PerfectRail™ batterienes gitterteknologi gir overlegen pålitelighet 
som du kan stole på for konsekvent ytelse. 

PerfectRail™ Diesel Starter-batterier fremstilles av råmaterialer 
av aller høyeste kvalitet ved hjelp av toppmoderne 
produksjonsutstyr og prosesser. De er utformet med høy kvalitet 
for å øke energien når du trenger den mest.

OPPLADBARE BLYBATTERIER FOR 
RULLENDE MATERIELL

• 100 % gjenvinnbar: Store deler av produktet kan 
gjenvinnes på en enkel måte, noe som bidrar til et 
grønnere og mer bærekraftig miljø.

• Støtbestandig: Konstruert for å tåle de mest krevende 
skinnemiljøene og gir pålitelig ytelse under de tøffeste 
forholdene.

• Krever lite vedlikehold: Konstruert for problemfri drift 
med minimalt ettersyn, slik at du kan fokusere på reisen.

PerfectRail™ DS-batterier:
Tekniske data
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12V 180HD – tekniske data

Teknologi Pb-Sb-teknologi

Gitterlegering Pb – 1,7 % Sb/Pb –1,7 % Sb

Nominell spenning 12 V

Ladespenning 14,25 +/- 0,25 V

Nominell kapasitet C20 179 Ah

Nominell kapasitet C10 158 Ah

Nominell kapasitet C5 149 Ah

Nominell kapasitet C1 119 Ah

CCA (S.A.E.) 970 A

CCA (EN) 990 A

Driftstemperatur -15 °C til +40 °C

Intern motstand 0,0054 Ω

Vekt fylt og ladet 45 kg

Vekt tørrladet 32,8 kg

Elektrolytt-vekt 12,3 kg

Elektrolytt-tetthet 1,29 g/cm ved 25 °C

Elektrolytt-volum 9,5 l

Prøvingsstandard EN 50342

12V 235HD – tekniske data

Teknologi Pb-Sb-teknologi

Gitterlegering Pb – 1,7 % Sb/Pb –1,7 % Sb

Nominell spenning 12 V

Ladespenning 14,25 +/- 0,25 V

Nominell kapasitet C20 233 Ah

Nominell kapasitet C10 195 Ah

Nominell kapasitet C5 184 Ah

Nominell kapasitet C1 148 Ah

CCA (S.A.E.) 1050 A

CCA (EN) 1100 A

Driftstemperatur -15 °C til +40 °C

Intern motstand 0,0047 Ω

Vekt fylt og ladet 55,8 kg

Vekt tørrladet 40,4 kg

Elektrolytt-vekt 15,5 kg

Elektrolytt-tetthet 1,29 g/cm ved 25 °C

Elektrolytt-volum 12,0 l

Prøvingsstandard EN 50342
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