
Batterie ZeMaRail™ 340P12:
Dati tecnici

RAIL

Progettate specificamente per applicazioni su veicoli ferroviari 
a materiale rotabile, le batterie ZeMaRail™ offrono prestazioni 
affidabili e senza manutenzione.

Dotata di tecnologia avanzata TPPL, la gamma di batterie 
ZeMaRail™ al piombo-acido regolate da valvole (VRLA) 
TPPL+Sn (con aggiunta di stagno) offre più potenza nello 
stesso spazio rispetto alle batterie convenzionali.

TECNOLOGIA DELLE BATTERIE VRLA TPPL+SN 
PER APPLICAZIONI SU MATERIALE ROTABILE

• Alta densità di energia: Fornisce più potenza  
in un design compatto, massimizzando 
l'efficienza senza compromettere lo spazio.

• Non richiede manutenzione: non è necessario 
il rabbocco dell'acqua, offrendo prestazioni 
affidabili e senza problemi.

• Lunga durata: assicura un'energia stabile  
e duratura.

• Eccellente recupero in caso di scaricamento 
completo: la tecnologia avanzata delle batterie 
TPPL ZeMaRail™, con una piccola aggiunta  
di stagno alle piastre positive, garantisce  
un recupero superiore da scariche profonde 
accidentali.

MANTIENI IL CONTROLLO

340P12 BATTERIE



Batterie ZeMaRail™ 340P12: Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale 2 V

Numero di celle 1 (VRLA (AGM), tecnologia TPPL+Sn)

Capacità nominale C10 a 1,80 Vpc a 20 °C 340 Ah

Corrente/potenza per 0,25 h di autonomia 1,60 Vpc 20 °C 480,6 A /818,7 W

Corrente/potenza per 0,5 h di autonomia 1,60 Vpc 20 °C 329,5 A /585,0 W

Corrente/potenza per 1,0 h di autonomia 1,60 Vpc 20 °C 209,9 A /386,9 W

Corrente/potenza per 3,0 h di autonomia 1,70 Vpc 20 °C 92,8 A /177,8 W

Corrente/potenza per 5,0 h di autonomia 1,75 Vpc 20 °C 61,3 A /119,3 W

Corrente/potenza per 8,0 h di autonomia 1,75 Vpc 20 °C 41,3 A /81,1 W

Corrente/potenza per 10,0 h di autonomia 1,80 Vpc 20 °C 33,9 A /66,9 W

Corrente/potenza per 24,0 h di autonomia 1,80 Vpc 20 °C 15,5 A /30,9 W

Resistenza interna (±10%) secondo IEC/EN 60896-21 0,49 mΩ

Corrente di cortocircuito (±10%) secondo IEC/EN 60896-21 4,24 kA

Autoscarica a 20 °C secondo IEC/EN 60896-21 max. 1,25%/mese

Dati meccanici

Peso 19,5 kg +/-3%

Altezza compresa il terminale 370 mm

Larghezza 198 mm

Profondità 83 mm

Numero di terminali 1 (+)/1 (−)

Dimensioni del foro per la vite del terminale M10 x 22 profondo, filettatura femmina

Coppia di collegamento 25 Nm

Classe di isolamento del terminale secondo IEC/EN 60529 IP 20

Diametro del foro di accesso per la sonda di tensione 2 mm

Collegamento completo del connettore e del terminale utilizzare connettori flessibili EVO o PerfectPlus

Connettore (rame, rivestito in stagno e isolato) Per il materiale rotabile si consigliano connettori flessibili

(Secondo) classificazione urti + vibrazioni Categoria 1, Classe B (IEC 61373)

Dati ambientali

Installazione Verticale

Distanza di montaggio della cella
Le celle devono essere installate all'interno di un robusto vano batterie; 
utilizzare distanziali per garantire la necessaria fissazione e compressione

Materiale della custodia/copertura PP-FR o PP (su richiesta)        

Classe ignifuga
Approvazione R7 (EN 45545-2)*  
*soggetta a necessità funzionale (clausola 4.7)

Barriere ignifughe sugli sfiati Sì

Vita utile della rotaia prevista a 15 °C 8-10 anni (max. 30% di profondità di scarica (DoD)/giorno)

Durata del ciclo (60% DoD o 80% DoD) 1.500/1.000 cicli

Durata di progettazione (classificazione Eurobat) >12 anni - Durata molto lunga

Nome di spedizione Batterie, a umido, a tenuta
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Batterie ZeMaRail™ 340P12: Dati tecnici

Installazione e funzionamento della batteria

Carica consigliata per applicazioni su materiale rotabile 
(funzionamento parallelo in stand-by)

IU0U - Carica: Carica a 2 livelli (secondo DIN 41773) con limitazione di 
corrente e compensazione della temperatura

Impostazione della tensione di sovraccarica a 20 °C 2,40 Vpc

Impostazione della tensione di livello inferiore o singolo a 20 °C 2,30 - 2,35 Vpc (uso ciclico basso - alto)

Corrente di carica per carica IU o IU0U (DIN 41773) 136 A (minimo per uso ciclico: 68 A)

Compensazione della tensione in funzione della temperatura -4mV/K per cella

Impostazione della tensione di mantenimento a 20 °C (±1%)
2,29 V/Z (valida anche per carica di mantenimento a lungo termine in 
officina e in deposito)

Requisiti di ventilazione Come batteria VRLA secondo EN 62485-2

Massima temperatura di esercizio a lungo termine +40 °C con ventilazione garantita (durata ridotta)

Massima temperatura di esercizio a breve termine (<3 h) +55 °C con ventilazione garantita (durata ridotta)

Temperatura minima di esercizio e stoccaggio -40 °C (in condizione di carica)

Tensione di carica con 
compensazione termica

Temperatura in °C
Percentuale della 

capacità nominale (C5)

40 106
35 105
30 104
25 102
20 100
15 98
10 96
5 92
0 89
-5 84
-10 71
-15 58
-20 51
-25 44
-30 38

Valori stimati (per stato di progettazione iniziale)
Deve essere verificato con il profilo di carico effettivo
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Tensione di sovraccarica
Ricarica a tensione singola, utilizzo ad alto ciclo
Ricarica a tensione singola, utilizzo a basso ciclo
Tensione di mantenimento

2,30 Vpc

Tensione di carica con  
compensazione termica
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Batterie ZeMaRail™ 340P12: Dati di scarica per cella

©2024 EnerSys. Tutti i diritti riservati. I marchi e i loghi sono di proprietà di EnerSys e delle sue affiliate, ad eccezione di 
IEC, CE e UK CA, che non sono di proprietà di EnerSys. Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni
EMEA-IT-TD-ZR-340P12-0924

www.enersys.com

Prestazioni a corrente costante [Ampere] alla tensione di scarica finale definita

Tensione Temp Tempo di scarica [h:min]

Vpc °C 0:01 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:40 0:50 1:00 1:30 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 10:00 12:00 24:00

2,00
20 °C 187,6 187,5 187,2 170,2 157,5 146,0 136,5 120,8 109,7 100,2 81,0 68,1 52,4 43,1 36,5 31,7 25,2 21,0 18,0 9,8

25 °C 187,6 187,5 187,5 172,0 159,6 148,3 138,7 122,9 111,7 102,3 82,6 69,6 53,6 44,0 37,3 32,4 25,8 15,1 21,4 10,0

1,95
20 °C 335,1 320,6 276,9 244,7 221,1 202,3 186,8 163,6 145,7 131,7 104,0 86,7 65,9 53,6 45,5 39,5 31,3 26,0 22,3 12,1

25 °C 335,1 323,4 280,5 248,9 225,2 206,2 190,7 167,1 149,2 134,9 106,6 88,8 67,6 55,0 46,6 40,4 32,1 26,6 22,8 12,4

1,90
20 °C 472,2 415,4 352,5 307,3 275,0 249,4 229,2 198,5 176,0 158,7 123,5 102,0 76,8 62,1 52,4 45,4 36,0 30,0 25,7

25 °C 472,2 419,5 358,1 313,2 280,7 255,0 234,4 203,5 180,5 162,8 126,9 104,8 78,8 63,7 53,8 49,6 36,9 30,7 26,3 14,3

1,85
20 °C 592,0 497,9 414,8 357,4 317,1 286,7 262,5 225,8 199,3 178,7 138,1 113,5 84,8 68,3 57,4 39,4 39,2 32,5 27,8 15,0

25 °C 594,0 503,2 422,4 365,4 324,4 293,6 269,0 231,7 204,7 183,7 142,1 116,7 87,2 70,2 58,9 51,0 40,2 33,3 28,5 15,4

1,80
20 °C 689,8 566,9 463,3 397,2 350,6 315,6 287,6 246,1 216,2 193,3 148,2 121,2 89,9 72,0 60,3 52,0 41,0 33,9 29,0 15,5

25 °C 692,6 575,0 472,8 406,4 359,3 323,7 295,3 253,0 222,4 198,9 152,7 124,8 92,5 74,1 62,0 53,5 42,1 34,8 29,7 15,8

1,75
20 °C 777,8 620,3 502,1 428,2 376,2 336,9 306,1 260,4 227,7 202,9 154,3 125,6 92,7 73,6 61,3 52,7 41,3 34,0 29,0 15,5

25 °C 780,9 630,0 512,9 438,7 386,1 346,2 314,7 268,0 234,6 209,2 159,1 129,5 95,4 75,8 63,1 54,2 42,4 34,9 29,7 15,8

1,70
20 °C 846,1 660,8 532,5 451,4 394,5 352,3 319,1 269,9 235,0 208,7 157,2 127,0 92,8 73,6 61,3 52,7 41,3 34,0 29,0 15,5

25 °C 850,1 671,7 544,6 463,1 405,4 362,4 328,6 278,2 242,3 215,3 162,3 131,0 95,6 75,8 63,1 54,2 42,4 34,9 29,7 15,8

1,65
20 °C 887,3 693,8 555,0 468,2 407,9 363,0 328,0 274,9 237,4 209,9 157,2 127,0 92,8 73,6 61,3 52,7 41,3 34,0 29,0 15,5

25 °C 890,9 705,5 568,3 480,7 419,6 373,8 338,1 284,0 242,3 216,8 162,3 131,0 95,6 75,8 63,1 54,2 42,4 34,9 29,7 15,8

1,60
20 °C 908,9 718,7 571,7 480,6 417,0 367,3 329,5 274,9 237,4 209,9 157,2 127,0 92,8 73,6 61,3 52,7 41,3 34,0 29,0 15,5

25 °C 908,9 731,2 585,8 494,0 429,7 379,3 340,3 284,0 242,3 216,8 162,3 131,0 95,6 75,8 63,1 54,2 42,4 34,9 29,7 15,8

Prestazioni a potenza costante [Watt per cella] alla tensione di scarica finale definita

Tensione Temp Tempo di scarica [h:min]

Vpc °C 0:01 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:40 0:50 1:00 1:30 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 10:00 12:00 24:00

2,00
20 °C 375,9 375,9 373,1 342,0 315,8 293,3 274,3 242,7 221,2 202,0 164,0 138,3 106,5 88,0 74,6 64,9 51,8 43,2 37,1 20,2

25 °C 375,9 375,9 375,9 345,7 320,0 297,7 278,7 246,9 225,0 206,2 167,2 141,4 108,9 89,9 76,3 66,3 53,0 44,1 37,9 20,6

1,95
20 °C 653,3 625,0 541,7 480,2 434,0 397,6 368,6 323,5 289,2 261,4 206,8 172,7 132,2 107,8 91,6 79,7 63,5 53,0 45,4 24,7

25 °C 653,3 630,0 549,2 488,2 441,7 404,8 376,0 330,3 295,9 267,7 211,9 176,7 135,6 110,4 93,8 81,6 65,0 54,2 46,5 25,2

1,90
20 °C 896,7 791,0 673,5 590,2 529,2 481,1 442,5 384,5 342,7 309,7 241,6 200,7 151,9 123,1 104,1 90,6 72,1 60,1 51,6 28,1

25 °C 896,7 798,7 683,9 601,2 539,8 491,8 452,6 393,7 351,0 317,5 248,3 206,1 155,8 106,8 106,8 92,9 73,8 61,6 52,9 28,7

1,85
20 °C 1.096,0 923,3 774,2 671,2 597,2 542,6 498,4 430,0 380,2 343,2 267,0 219,9 165,3 134,0 112,7 97,9 77,6 64,6 55,4 30,1

25 °C 1.100,0 933,0 610,3 685,0 610,3 555,0 510,4 441,2 390,2 352,3 274,7 226,0 169,8 115,8 115,8 100,5 79,7 66,2 56,8 30,8

1,80
20 °C 1.240,0 1.026,0 845,8 729,8 647,4 584,8 536,4 461,9 406,5 364,7 283,1 231,9 173,4 140,0 117,6 101,7 80,6 66,9 57,4 30,9

25 °C 1.245,0 1.040,0 862,4 745,8 663,0 599,3 550,1 474,4 418,2 374,7 291,4 239,0 178,5 120,9 120,9 104,5 82,7 68,6 58,8 31,6

1,75
20 °C 1.360,0 1.095,0 896,6 770,7 681,7 614,0 560,2 481,7 423,2 377,9 291,8 238,5 177,4 142,6 119,3 102,8 81,1 67,1 57,4 30,9

25 °C 1.366,0 1.111,0 915,0 788,9 698,7 630,3 575,0 495,1 435,7 389,4 300,5 245,9 182,7 122,8 122,8 105,7 83,3 68,9 58,8 31,6

1,70
20 °C 1.438,0 1.138,0 930,8 797,1 702,1 631,5 574,8 492,5 432,1 385,1 295,5 240,5 177,8 142,6 119,3 102,8 81,1 67,1 57,4 30,9

25 °C 1445,0 1.155,0 950,5 816,6 720,7 648,8 591,2 506,6 445,1 397,1 304,7 248,2 183,2 122,8 122,8 105,7 83,3 68,9 58,8 31,6

1,65
20 °C 1.466,0 1.166,0 950,3 811,7 714,0 641,0 583,1 497,7 435,1 386,9 295,5 240,5 177,8 142,6 119,3 102,8 81,1 67,1 57,4 30,9

25 °C 1472,0 1.184,0 971,0 832,1 733,4 658,9 600,1 512,2 448,7 399,3 304,7 248,2 183,2 122,8 122,8 105,7 83,3 68,9 58,8 31,6

1,60
20 °C 1.466,0 1.096,0 958,9 818,7 719,1 641,5 585,0 497,7 435,1 386,9 295,5 240,5 177,8 142,6 119,3 102,8 81,1 67,1 57,4 30,9

25 °C 1.476,0 1.198,0 980,0 839,7 739,1 663,0 602,6 512,5 448,7 399,3 304,7 248,2 183,2 122,8 122,8 105,7 83,3 68,9 58,8 31,6

Valori di scarica costanti senza perdita di tensione nei connettori e nei cavi.
Il nostro supporto tecnico è disponibile per calcolare la curva di scarica per un profilo di carico specifico.
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